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Einfithrung, Allgemeines, Ubersicht

Systematik Mauerverband

Mauerwerksart -

orm der Mauersteine

indestmasse der Bearbeilung der
teinfléchen

Die Richtlinie fiir die Erstellung.von Trockenmauerwerk ermdglicht die geregelte / defi-
nierte Erstellung von Trockenmauerwerk.

Die Richtlinie umfasst folgende Teile:

1. Systematik

2. Abmessungen und Bezeichnung der Steine, Bearbeitung der Sichtfldchen
3. Mauerverband

4. Mauerwerksarten

Der Mauerverband regeft den Aufbau des Mauerkérpers. Wir unterscheiden zwischen
lasttragendem Trockenmauerwerk, welches einer definierten Belastuhg standhalten
muss und bei dessen Versagen Personen oder Giiter geféhrdet sind und Trockenmauer-
werk, welches ohne genaue Kenntnis der Belastung und der Tragfahigkeit gebaut wird.

- Typ 1
Mauerverband fiir Trockenmauerwerk ohne hesondere Anforderungen

Trockenmauerwerk ohne besondere Anforderungen kann ohne Bemessung ausgefithrt
werden, die Regeln des Mauerverbandes sind weniger streng und die Mauerbilder, die
ausgefiihrt werden kénnen, sind nicht eingeschrankt.

Die Mauerwerksart regelt den Grad der Bearbeitung und das Aussehen der Mauerstei-
ne. Beim Kulturweg Ausserberg - Raron unterscheiden wir folgende Mauerwerksarten:

- Trockenmauerwerk ohne besondere Anforderungen
- Bruchsteinmauerwerk unregelméssig
. schichtenartig

Das "Trockenmauernwerk ohne besondere Anforderungen” und das "Bruchsteinmauer-
werk" werden vorwiegend aué'rohqﬁr i*{ehig bearbeiteten Steinen gebaut,

Trockenmauerwerk ohnie besondere Anforderungen darf nie fiir lasttragende Mauern
verwendet werder:

Allgemeine Be’r_rié'rkungen: .

Die Steinhéhe H solite mindestens 20 cm betragen. Bei besonderen Verhiltnissen und
mit Bewilligung der Balileitung kann H auf 15 cm reduziert werden. Bei Gneis betragt H
im Minimum 8 cm. Die Mindestmasse der Steine gelten nicht fiir das Trockenmauerwerk

ohne besondere Anforderungen.

Mauerstein fiir das Mauerinnere
; R (Stein, der kein schénes Gesicht, keine
eyt schéne Fldche zur Verwendung als Liu-

o - T fer oder Binder hat)
/n;rl.fchgs Lager .
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Bearbeitung der Sichtflichen

iteinqualitat -

Léufer
(Stein, der mit seiner langeren Seite ent-
lang der Aussenseite eingebaut wird)

Binder

(Stein, der mit seiner kiirzeren Seite ent-
lang der Maueroberfliche eingebaut wird)
"langer Binder" )

(Stein, der mindestens 0,8 m in die Mauer
reicht oder bei freistehenden Mauemn
durch die ganze Mauer reicht)

Zyklopenstein
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Langer Binderstein (c)
Binderstein, der durch die ganze Mauer-
konstruktion hindurchreicht. Bei stiitzmau-
erm verankert er die dussere, sichtbare
Mauerschale in der Hintermauerung. Sei-
ne Lange betrdgt mindestens 0.8 m.

Bezeichnung der Steinfisichen, Legende:
L = Steinldnge

T = Steintiefe

H = Steinhéhe

a = Lagerflache

b = Stossflache

c =ASichlﬂé§che (Haupl_, Gesicht)

Die Sichtfléchen der Steine sind, wenn nichts anderes vereinbart wird, méglichst wenig
zu bearbeiten, aber so zu wéhlen, dass die Sichtfliche mdglichst in der Mauerflucht
liegt. Uber die Mauerflucht ragende Bossen diirfen maximal 10 cm vorstehen,
Vereinbart werden kdnnen beispielsweise folgende Bearbeitungsarten:

- Unbearbeitet, oder _

- bossiert gespitzt gestockt gezahnt

Fiir lastragende Trockenmauerwerke muss die Druckfestigkeit und die Witterungsbe-
sténdigkeit des Materials nachgewiesen werden.
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Trockenmauerwerk
ohne besondere An-
forderungen

‘UNDAMENT Schnitt
Grundriss
IAUERKORPER Grundriss

Allgemeine Bemerkungen:

Alle Mauersteine sind (ausgenommen stehende Decksteine) auf ihr natiirliches Lager zu legen.
Lange und Tiefe der Steine soll in der Milte elwa das 1,5-2 fache der Héhe betragen.

Verband Stotzmauer )
a: Binder, b: Laufer, c: — “langer Binder"

Verband freistehenda Mauer

a: Binder, b: Laufer, c: — "lznger Binder”

L

richtig " felsch fichtig
ausreichende nicht eusreichende zusreichende
Bervhrungsflzche BerihrungsfiZche  Berdhrungsflache

Zuszmmengesetzte Binder

Die Bettung der Fundamentsteine €rfolgt direkt
auf dem gewachsenen Boden. Eine Unterkei-
lung der Fundamentsteine mit einzelnen kleinen
Steinen ist zulsssig.

Der Einbau der Fundamentsteine erfolgt immer
50, dass die langere Seite des Steins in das
Mauerinnere reicht. Wenn die Schmalseite der
Steine mindestens der halben Mauerbreite ent-
spricht, kann der Fundamentstein auch langs
eingebaut werden.

Bel grossem Wasseranfall oder undurchlgssi-

- gem Boden muss der Fundamentgraben mit Si-

ckerschlitzen enlwassert werden,

Léufer und Binder abwechselnd, Stossfugen
versetzt Gbereinander. Es muss vom Haupt

aus gemauert werden, die Hintermauerung
muss von Hand eingeschichtet werden und darf
nicht geschittet werden. Die Anwendung eines
Mauerverbandes im Innern der Mauer wird
empfohlen.

Bindersteine:
Mindestens jeder 3.-Stein muss ein Binder sein.

"Bindersteine lang";

Mindestens 1 Stiick pro 0.5 m2 Sichtilache.
Binderabstand horizontal héchstens 1.0 m, ver-
tikal héchstens 1.0 m, Anordnung in jeder
Schicht verselzt.

Bei Sttzmauern mehr als 0.8 m in die Mauer-
tiefe reichend, bei freistehenden Mauern durch
die ganze Mauerbreite reichend.

Falls keine entsprechenden "langen Binderstei-
ne" vorhanden sind, kénnen zwei sich ergan-
zende Steine direkt nebeneinander/ aufeinan-
der eingebaut werden. Diese Steine missen
zur Uberfragung der Reibung eine maglichst
grosse Bertihrungsflache haben.
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ABDECKUNG

Aufriss, Ansicht

Schnitt

Kanten und Ecken

po-

, verg, /

Elifu:llor axtra

' Uberschne

Sichtfléche unrege'massig (* = langer Binderi)

B1 -

E i 9
s=1/5B1 B2 = min. 2*s
Erklarung Zzhlenverhziinisse Uberschneidungsmass (s)

Haterasensy

°
Bosmretond cactog frets.
et firdan Bxawma Track 23
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Deerin Sabt o ddus granctorea Tegatn fmtay,
Kelge g dor Mavechictom reckna iy 2oy faz g
“derMizar

B = min, 2*H

it = min. 1/3*B \

Decksteine geschilet

Dimension der Decksleine: .
Dickemin. 0.25m, Tiefemin. 0.5m, Large min. 0.5m,

Schnelderfugen (veriikal tiber mehrere Stein-
llagen durchlaufende Fugen) diirfen in héchs-
tens 3 bereinanderiiegenden Schichten aufire-
ten. Die Steintiberschneidung (s) soll mindes-
tens 1/5 der Steinbreite betragen, wobei bei
zwel verschieden grossen Steinen jeweils das
gréssere Mass gilt. Wenn die so ermiltelte
Steintberschneidung mehr als die Hailfte einer
der Steinbreften betragt, gilt diese ﬁélﬁe als
Steiniberschneidungsmass (s).

Keile: Das Ausschiefern oder Verkeilen in der
Sichtflache ist nur zuldssig, wenneine Zustim-
mung der Bauleitung voriiegt und die Keile
durch aufliegende Binder festgeklemmt werden
und ven aussen nicht entfernt werden kénnen,

Die Mauerschichten miissen nicht abgeglichen
werden,

L&ufer und Bindersteine abwechseln, Stein-
tberschneidung (1) in der Mauertiefe jeweils
mindestens 15.0 cm

"lange Bindersteine"|;

Mindestens 1 Stiick pro 2 m2 Sichtilache.,
Binderabstand horizontal héchstens 2.0 ™, ver-
tikal héchstens 1.0 m, Anordnung in jeder
Schicht versetzt. Bei Stitzmauern mehr als 0.8
m in die Mauertiefe reichend, bei freistehenden
Mauern durch die ganze Mauerbreite reichend.
Falls keine entsprechenden Bindersteine vor-
handen sind, kénnen zwei sich ergénzende
Steine direkt nebeneinander/aufeinander einge-
baut werden.

Kanten und Mauerecken sind aus ausgesuch-
ten Steinen herzustellen. Liufer und Binder
wechseln sich ab, Die Steinbreite muss mindes-
tens das Doppelte der Steinhshe betragen.

Die Abdeckung des Mauerwerks erfolgt mit
grossen Steinen, welche liegend eingebaut
werden.Die Decksteine mussen so gross di- )
mensioniert sein, dass die Decksteine und die
Steine des darunterliegenden Mauenverksver-
bandes vor Verschiebung geschiitzt werden,

Die Oberkante der Decksteine bildet eine gera-
de Linie (obere Mauerflucht). Die Decksteine
miissen direkt auf den darunterliegenden Mau-
ersteinen aufliegen. Ein Schiften mit dannen
Platten oder Keilen ist nur zuldssig, wenn diese
durch die aufliegenden Decksteine festge-
klemmt werden und von aussen nicht heraus-
gezogen werden kdnnen.
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Trockenmauerwerk ohne beson-
dere Anforderungen

Anwendungsbereich:

Material:

Abmessung der Mauer:

Bearbeitung der Steine:.

Ausfiihrung / Mauerbilder:

Fugenweite:

Keile:

Anzug:

" Mauerverband:

Alle Trockenmauem der anonymen Arch'rlékiur, bei denen
die genaue Definierung der Standfestigkeit keine Rolle
spielt / Gebdudemauem

An Ort vorhandenes Steinmaterial.

Decksteine plattig, Grosse der Decksteine: Dicke min "
0.25m, Tiefe 0.5 - 0.75m, Lénge min. 0.5m. E
Gesteinsklasse/Gesteinsqualitat nicht eingeschrankt.
Dimensionierung vor Ort durch Trockenmaurerin. Generelle
Regel: Breite des Fundamentes = Halfte der Mauerhdhe,
jedoch min. 0.8 m, Breite der Mauerkrone min. 0.5 m.
Ortstypisch (nicht oder wenig bearbeitet)

Ortstypisch, unregelméssig, Schichten abgeglichen oder
nicht abgeglichen

Nicht beschrankt, Fugen maglichst geschlossen

Im Mauerinnem erlaubt, aussen nur, wenn die Keile durch
aufliegende Steine festgeklemmt werden.

Mindestens 15%

Typ 1
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* © Mauerbild Trockenmauerwerk ohne be-
- . sondere Anforderungen

Mauerbild Bruchsteinmauerwerk unregel-
massig / schichtenartig.
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